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ENVIRONNEMENT
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VENTILATION 

TEMPÉRATURE



1 DIAGNOSTIC DE L’EXISTANT



2DIAGNOSTIC DE L’EXISTANT ANALYSE DU SUPPORT

COHÉSION

VALEUR DE RESISTANCE 
À L’ARRACHEMENT*

REMONTÉES CAPILLAIRES

PLANÉITÉ

* Des chevilles selon Avis Technique

1 cm
maximum

20 cm

90°

90°



3 ANALYSE DE  
L’ENVIRONNEMENT

CHOCS

VÉGÉTATION

COULEURS*

* Coefficient d’absorption solaire < 0,7

PRODUIT 
SOUS ATEc OU 

DTA RÉGLEMENTATION
INCENDIE

TRAITEMENT DE
LA MITOYENNETÉ



4 MODE DE FIXATION
DE L’ISOLANT

POSE DES PANNEAUX ISOLANTS

POSE CALÉ-CHEVILLÉ

* Coefficient d’absorption solaire < 0,7

MOUSSE PU POUR 
JOINTS < 10MM

d
d

d ≥ 200 mm

Joindre les isolants



ENDUITS5
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ENDUIT HYDRAULIQUE ÉPAIS

ENDUIT MINCE

DÉLAI DE 
RECOUVRE-

MENT
HYGROMÉTRIE

CONSOMMATION/
ÉPAISSEURS*

TEMPÉRATURE 
DU SUPPORT

5°C < T < 35°C

* Selon Avis Technique



POINTS SINGULIERS6a

TOITURE-TERRASSE

DÉPART BALCON

TOITURE

DÉPART SOL

PONTS THERMIQUES

10 mm
minimum

15 cm
minimum

VENTILATION 
TOITURE

OBLIGATOIRE

DÉTAILS À 
VOIR AVEC UN 
ÉTANCHEUR



POINTS SINGULIERS6b

VENTILATION

APPUIS DE FENÊTRE

SCELLEMENT

MOUCHOIRS

RETOUR TABLEAU

APPUIS ET FIXATIONS ADAPTÉS

25 mm
minimum

ou


