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HAUTEUR GARDE-CORPS
NF P01-012

Enduit extérieur
dégradé

 ?

 ?

1  DIAGNOSTIC DE L’EXISTANT



2

RÉCEPTION
DU SUPPORT

DORMANT :
- DÉPOSÉ ?
- CONSERVÉ ?

Selon le NF DTU 36.5 

RELEVÉ

ANALYSE

RELEVÉ DE L’EXISTANT
PUIS ANALYSE



Calfeutrements

Aération du
dormant

ADAPTATION
DE L'EXISTANT

3a DORMANT EXISTANT
CONSERVÉ



FIXATIONS ET
CALFEUTREMENTS

En applique

En feuillure

3b DORMANT EXISTANT
DÉPOSÉ



AVEC REJINGOT EXISTANT
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4a PIÈCE D’APPUI CONSERVÉE



Calfeutrement

Continuité du
calfeutrement

PENTE MINIMUM 10 %

AVEC CRÉATION
D’UN REJINGOT

AVEC REJINGOT EXISTANT,
DORMANT DÉPOSÉ

10 mm
minimum

PIÈCE D’APPUI ENLEVÉE4b



DISTANCE
DES FIXATIONS

FIXATION SUR
MONTANT EXISTANT

FIXATION PAR PATTE DE
LA TRAVERSE BASSE

Type de
calfeutrement

Largeur du joint 
(mm) CLASSE

Mini Maxi

Mastic à
extruder

NF EN ISO 11600

5 20
12,5 E* ou 25 E

12,5 P

10 20 7,5 P
Bande de
mousse

imprégnée
NF P85-570

Selon cahier des 
charges validé par

un organisme
de contrôle

CLASSE 1

* Sauf menuiseries métalliques et PVC

40 °C

- 5 °C

FIXATIONS (EXEMPLES)

CALFEUTREMENTS
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